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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1/2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TAB Fix

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4
Patrz oznakowanie na opakowaniu:
kod oznaczenia: Q XX YYYY Z2ZZ
Q — numer zakladu produkcyjnego
XX — rok produkcji
YYYY — kolejny numer worka
ZZZ — numer dnia w roku XX

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majacg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:
Cienkowarstwowa zaprawa murarska, wg projektu, do stosowania wewnatrz i na:
zewnatrz w elementach podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym
kiasy T M15 zgodnie z PN-EN 998-2:2012

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z arf. 11 ust. 5:
Teknoamerblok Sp. z o.0.
ul. Janka Muzykanta 80, 02-188 Warszawa

W stosownych wypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedsiawiciela,
ktérego petnomocnictwo cbejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy

System lub .systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w zatgczniku V:
System 2+

W przypadku deklaracji wiasciwo$ci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego
normg zharmonizowana: ‘
BAU-ZERT Ost e. V., numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0790,
przeprowadzit certyfikacie w systemie 2+
i wydat certyfikat ZKP nr Reg.-Nr.: 0790-CPR-PL.003.01.M-11

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

Niedotycy _
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9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Reakcia na ogien: Klasa F

Whytrzymalos¢ na $ciskanie: M15

Poczgtkowa wytrzymatosé na Scinanie: | 0,3 N/mm? (wartosé tab.)
Absorpcja wody: 0,1 kg/{m®*min"®)
Zawartos¢ chlorkdw: <0,1 %Cl

Czas korekty z 15 min
Wspdfczynnik przepuszczania pary 5/20 PN-EN 998-2:
wodnej & {wartos¢ tab.EN 1745) 2012
Wspdiczynnik przewodzenia ciepla < 0,47 WimK) dia P=50%
Ao = 0,54 W/(mK) dla P=90%

108y (wartosé tab. PN-EN 1745)
Przyjeto na podstawie wlasnych
TrwatosE (odpornose na zamrazanie- doswiadczen; do stosowania w
odmrazanie): Srodowisku umiarkowanym wg PN-
EN 998-2 Zalgcznik B

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wilasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Ninigjsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wy%acznq odpomedzzalnosc
producenta okreslonego w pki. 4.

W imieniu producenta podpisat:

{Pawet Radzieciak, Prezes Zarzadu)

Warszawa, 04-04-2014 )
{miejsce i data wydania) {podpsS)

fektnoAmerBlok Sp, z 0.0,
Wi, Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa
“agon 017228661, NIP 525-22-38-571
el 22 514 96 63
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