


Konstrukcja bloczków 
zawierająca pióro-wpust

znacznie ułatwia i przyspiesza 
budowę ogrodzenia.
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Daszek 
dwuspadowy
- podmórówka
i słupek typu B
A-DB

Pustak łupany
2-stronnie
A-PO 19/2

Pustak łupany
1-stronnie*
A-PO 19/1

Pustak
słupkowy łupany
czterostronnie
2- elementowy
słupek typu B
A-PO 19/4

Pustak 
słupkowy łupany
trójstronnie
2- elementowy
słupek typu B
A-PO 19/1S

Element narożny
łupany
słupek typu A
A-PNS 19/2

Daszek płaski
- podmurówka 
i słupek typu B  
A-DB 6

Daszek
czterospadowy
słupek typu A
A-DA 490



szary

Zaprawa murarska TAB M5 z trasem

wytrzymałość na ściskanie:

przepuszczanie pary wodnej µ: 

podciąganie kapilarne: 

 ≥ 5 Mpa

TAB M5 stosuje się jako zaprawę murarską do murowania wszystkich typowych materiałów budowlanych przeznaczonych 
do tradycyjnej obróbki.

15/35

1,5 kg/(m²*min⁰,⁵)

czas użycia: około 1,5 godziny

grubość warstwy: 0,8 - 1,5 cm

opakowanie: 25 kg

Zaprawa murarska TAB M10 z trasem
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Polsko Niemiecka szkoła podstawowa, Warszawa

Teknoamerblok Sp. z o.o.
ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa
tel.: +48 698 117 802

+48 608 308 100
www.teknoamerblok.pl
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