




Oferta produktowa 
TeknoAmerBlok
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Parametry

pustak wymiar 

/ mm

masa 

/ kg

wytrzymałość 

na ściskanie 

/[MPa]

izolacyjność 

akustyczna 

Ra1
 
/ [dB]

izolacyjność 

akustyczna 

Rw / [dB]

odporność 

ogniowa ścian 

nietynkowanych

odporność 

ogniowa ścian 

tynkowanych 

dwustronnie tyn-

kiem gipsowym 

gr 10 mm

zużycie 

na 1m2

/ [szt]

ilość 

na palecie 

/ [szt]

PK8 P+W 390x190x80 10,5 12,5 / 15 / 20 47 48 EI90 EI90 12,5 150

PK9 390x190x90 10,6 12,5 / 15 / 20 48 49 EI120 EI120 12,5 120

PK9 (1/2 H) 390x90x90 5,5 12,5 / 15 / 20 48 49 EI120 EI120 25 240

PK12 P+W 390x190x120 13,1 12,5 / 15 / 20 49 50 REI120 REI120 12,5 96

PK14 390x190x140 13,5 12,5 / 15 / 20 49 50 EI240 EI240 12,5 78

PK14U 390x190x140 18,1 12,5 / 15 / 20 49 50 EI240 EI240 12,5 78

PK17,8AQ P+W 390x190x178 18,7 12,5 / 15 / 20 55 56 REI240 REI240 12,5 60

PK17,8U 390x190x178 20,5 12,5 / 15 / 20 55 56 REI240 REI240 12,5 60

PK17,8H 390x190x178 18,2 12,5 / 15 / 20 55 56 REI240 REI240 12,5 60

PK8 P+W

390x190x80 mm
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AmerWall
System pustaków lekkich i akustycznych
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